Bioz

SCIENCE IS OUR BUSINESS

Automated Roll Heat Sealer
includes adapters A (4TI-0665-2) & B (4TI-0665-3)

Technische Spezifikationen

Abmessungen (B x L x H) 230 x 507 x 276 mm

Bitte beachten: Bei Verwendung grof3er Siegelrollen wird zusatzlicher Platz benétigt
Sealingtemperaturbereich: 100-195 °C
Sealingzeitbereich: 0,1-10 Sek.

Gewicht (ohne Rolle): 27 kg

Stromversorgung:

V-Eingang: AC 100-240 V

V-Ausgang: DC 24 V 320 W

Stromverbrauch: 700 W (max.)
Arbeitstemperaturbereich: 10-30 °C

Rel. Luftfeuchtigkeit (RH) 0-85 %

Anschluss Serieller RS-232-Anschluss, USB-Anschluss

Beschreibung
Verpackung: 1 Stiick

Telefon: +49 (0) 51 52/ 90 20 Rechtliches

Telefax: +49 (0) 51 52 /20 70 Registergericht: Amtsgericht Hannover
E-Mail: support@biozym.com Registernummer: HRB 101682
Internet: www.biozym.com UST-ID: DE 813739502

LIFE SCIENCES
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1 Stuck

Artikel-Nr.: AS4TI-0665 Azenta Herstellernummer: 4T1-0665

27.352,50€ "

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Biozym Scientific GmbH
Geschaftsfiihrer
Dr. Sebastian Petri
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