
 
 
 
 

 

 EasyPhor® Blue/Green LED Transilluminator 
Art.-Nr. 613030 

 

  Allgemeine Informationen  

SICHERHEITSINFORMATION 
Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch.  

 Bitte tragen Sie die entsprechende persönliche Schutzausrüstung (bernsteinfarbene 

Schutzbrille). 

 Bei Verwendung des EasyPhor® Blue/Green Transilluminators werden Augen, Haut und 

Proben normalerweise nicht geschädigt. Eine längere Exposition des menschlichen bloßen 

Auges mit Licht im blauen Spektrum kann jedoch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, 

Netzhauterkrankungen zu erleiden. Daher empfehlen wir die Verwendung einer 

bernsteinfarbenen Brille oder Schildes (siehe Abb. oben).  

 Betreiben Sie den Transilluminator nur, wenn er an eine Schutzkontaktsteckdose 

angeschlossen ist. 

 Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Oberfläche mit minimaler Sturzgefahr. 

 Das Gerät und die LEDs können sich nach einiger Zeit erwärmen. 

 
 Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten oder einem gleichwertigen Netzteil. 

 

GARANTIE 
Für den EasyPhor® Blue/Green Transilluminator gilt eine 1-jährige Garantie auf Material- und 

Verarbeitungsfehler. Im Falle von Mängeln, die während der Garantiezeit am Gerät oder Zubehör 

auftreten, wird Biozym Scientific die defekten Teile nach eigenem Ermessen kostenlos reparieren oder 

ersetzen. 
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Ausdrücklich ausgeschlossen sind jedoch folgende Mängel: 

• Defekte durch unsachgemäße Bedienung. 

• Defekte durch Reparaturen oder Modifikationen, die von anderen Personen als Mitarbeitern 

der Biozym Scientific oder einem autorisierten Vertreter durchgeführt wurden.  

• Schäden, die durch den Austausch alternativer Bauteile verursacht wurden. 

• Verwendung von Zubehör oder Ersatzteilen, die von anderen als Biozym Scientific geliefert 

wurden. 

• Schäden, die durch Unfall oder Missbrauch verursacht wurden. 

• Schäden durch Katastrophen. 

• Korrosion durch die Verwendung ungeeigneter Lösungsmittel oder Proben. 

Wenden Sie sich für Support- oder Reparaturanfragen an den technischen Service von Biozym Scientific 

oder Ihren zuständigen Biozym Außendienstmitarbeiter vor Ort. Bitte geben Sie das Modell und die 

Seriennummer Ihres Gerätes bei Anfragen an. 

 

REGULATORISCHE HINWEISE 
WICHTIG: Dieses Gerät wurde entwickelt und zertifiziert, um Sicherheitsstandards und EMV-

Vorschriften zu erfüllen. Zertifizierte Produkte können sicher verwendet werden, wenn sie in 

Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung betrieben werden. Dieses Gerät darf in keiner Weise 

modifiziert oder verändert werden.  

Änderungen am Gerät 

• führen zum Erlöschen der Herstellergarantie 

• führen zum Erlöschen der Sicherheits- und EMV-Zertifizierung 

• und stellen ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar. 

Biozym Scientific ist nicht verantwortlich für Verletzungen oder Schäden, die durch die Verwendung 

des Gerätes für andere als die vorgesehenen Zwecke oder durch Modifikationen desselben verursacht 

werden.  

 

WICHTIGER HINWEIS 
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den EasyPhor® Blue/Green 

Transilluminator verwenden. Dieses Gerät ist für die Verwendung in klinischen und Forschungslaboren 

bestimmt, in denen mit DNA-/RNA-Gel-Proben gearbeitet wird und darf nur von Fachpersonal bedient 

werden, das sich der potenziellen Risiken im Zusammenhang mit den normalerweise mit diesem Gerät 

verwendeten chemischen und biologischen Substanzen und der Gesundheitsrisiken im 

Zusammenhang mit Blaulichtstrahlung bewusst ist. Bitte tragen Sie eine bernsteinfarbene Brille oder 

verwenden Sie das am Gerät angebrachte Schutzschild zu Ihrer eigenen Sicherheit! 

Bitte achten Sie darauf, den Transilluminator nur an eine Schutzkontaktsteckdose anzuschließen! 

 

Nur für Forschungszwecke! 
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  Spezifikationen  
 

Maße (L x B x H) 32 x 32 x 13 cm  

Gewicht 3,6 kg  

Arbeitsfläche 26 x 21 cm  

Wellenlänge LEDs 470 – 520 nm  

LED Anordnung Matrix für zweiseitige Ausleuchtung  

LED Lebenszeit 25.000 – 50.000 Stunden 

Anschlusswerte 100 – 240 V, 50/60 Hz, 24 V, 2 A über Netzteil  

Betriebsumgebung Temperatur: 5-40 °C  

   Luftfeuchtigkeit: 20-70 % 

   Nur für den Gebrauch im Innenraum 

 

 

  Installation  

Packen Sie den Transilluminator vorsichtig aus und befolgen Sie die Anweisungen: 

1. Das Gerät muss auf einer flachen, horizontalen Tischplatte aufgestellt werden, wobei rundherum 

mindestens 10 cm Platz gelassen werden sollten, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. 

2. Schließen Sie das Gerät mit dem beigefügten Kabel und Netzteil an die Stromversorgung an. Die 

Stromquelle muss mindestens 250 VA bei einer Spannung zwischen 100 und 240 V 

(Wechselspannung) liefern können. Der Stecker muss eine Masseverbindung haben. 

 

 

  Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen  

• Schließen Sie den Transilluminator mit dem beigefügten Netzteil an eine geerdete 

Stromleitung an. 

• Gießen Sie keine Flüssigkeiten direkt auf den Transilluminator. 

• Schalten Sie das Gerät sofort nach Gebrauch aus. 

• Positionieren Sie den Transilluminator so, dass Bediener in der Nähe nicht verletzt werden 

können. 

• Bevor Sie den Transilluminator einschalten, tragen Sie bitte eine bernsteinfarbene Schutzbrille. 

• Reinigen Sie das Gerät mit ddH2O, Alkohol oder geeigneten Reinigungsmitteln entsprechend 

der verwendeten Chemikalien. 

• Tragen Sie immer Einweghandschuhe. 

 

 

  Benutzung des Transilluminators  

• Legen Sie das Gel mit den Proben auf den transparenten Glasauflagebereich. Es wird 

empfohlen, die Gele auf einen transparenten Gelschlitten oder eine andere transparente 

Unterlage zu legen, um die Glasoberfläche vor Schnitten und Kratzern zu schützen, die durch 

die Verwendung eines Skalpells zum Ausschneiden der Gelbanden verursacht werden können.  
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• Es wird empfohlen, Handschuhe zu tragen, um Hautkontakt mit Gel und Färbemitteln zu 

vermeiden.  

• Drücken Sie den ON/OFF-Schalter auf ON. Die LEDs im Gerät beginnen unter der 

Glasoberfläche zu leuchten.  

• Schalten Sie nach dem Betrachten der Probe den Transilluminator aus. 
 

Teilansicht des LED-Transilluminators (eingeschaltet): 

 

 

 

Netzteil 

 

 

Hauptschalter mit Status LED 

 

 

Hitzeschutz: 

Der EasyPhor® Blue/Green Transilluminator ist mit einem Hitzeschutz ausgestattet. Die LEDs werden 

für 5 Minuten ausgeschaltet, wenn eine bestimmte Temperatur erkannt wird. Während der 

„Kühlphase“ blinkt die Status LED des Schalters. Nach dem Abkühlen schalten sich die LEDs nicht 

automatisch ein, aber der Schalter blinkt nicht mehr. Sie können den Transilluminator jetzt wieder 

einschalten. 

 

 

  Troubleshooting  
 

Problem  Mögliche Ursachen und Lösungsvorschläge 

B/G LEDs und Schalter leuchten nicht Das Netzkabel ist nicht in eine Steckdose 

eingesteckt oder nicht mit dem Netzteil 

verbunden. 

B/G-LEDs leuchten nicht. Schalter blinkt. Der Transilluminator befindet sich im 

Hitzeschutz-Modus. Bitte warten Sie 5 

Minuten. 

 

 

  Technische Unterstützung  

Biozym Scientific bietet technischen Support für alle seine Produkte. Wenn Sie Fragen zur 

Verwendung oder zum Betrieb des Produkts haben, wenden Sie sich bitte unter den folgenden 

Kontaktdaten an das Biozym Support Team: 

Biozym Scientifc GmbH 

Steinbrinksweg 27 

D-31840 Hessisch Oldendoerf 

Tel. +49 5152 9020 

E-Mail: support@biozym.com  

mailto:support@biozym.com


 
 

 
 

Für Notizen: 

 

 


